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Onemli Guvenlik Yonergeleri 

Giivenliginiz i^in cihazi her zaman topraklanmi; bir prize baglayin. Bu 
cihazia beraber her zaman birlikte verilen ya da ulusal guvenlik 
standardlariniza uyan, diizgiin bir ^eldlde topraklanmi^ fi^i olan bir 
kablo kullanin. Bu cihaz, gii^ kablosu prizden ^ekilerek gii^ten 
ayrilabilir. Bu yiizden cihaz kolay eri^ilebUir bir prize yalan bir yere 
yerle^tirilmelidir 

Elektrik ^arpmasi tehlikesinden korunmak i^in, monitoriin kapagini 
aymayin. i^inde servis yapilabilecek herhangi bir par^a yoktur. Bu 
par^alarin onarim ve bakim i^leri yalnizca yetldli servis elemanlari 
tarafindan yapilabilir. 

Bir ekran ^evrebirimi baglanirken ya da baglantisi kesilirken PC 
elektrik prizine bagli olmamalidir. 

HP monitorii cihazmi se9tiginiz i9in te^ekkiirler. 

Rahatligimzi ve iiretkenliginizi en yiiksek diizeye gikarmak i9in, 9ali§ma 
alammzi dogru hazirlamaniz ve HP cihazmi diizgiin bir §ekilde 
kuUanmamz gerekir. Biz bu dii^iinceyi temel alarak, belirli ergonomi 
ilkelerinine dayanan bazi kurulum ve kullanim onerileri geli^tirdilc. 

HP bilgisayarlarmm sabit diskine yiiklii, Rabat (Jali^ma ilkelerinin 
9evrimi9i siiriimiine bakabilir veya a^agidaki Web adresindeki HP 
Working in Comfort Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 
http: //www. hp. com/ergo/ 

Monitor olduk9a agindir (agirligi teknik spesifikasyonlarda gosterilmi^tir). 
Monitorii kaldirirken veya ta^irken ikinci bir ki^iden yardnn ahnamzi 
oneririz. 

Bir e^kenar U9gen i9indeki, ucundaki ok i^areti bulan jim^ek simgesi, 
kulanicilan elektrik 9arpmasma yol a9abilecek miktarda yalitimsiz 
"elektrik tehlikesi" nin varligma karji uyarmayi ama9lar 

Bir e^kenar U9gen i9indeki iinlem i^areti, cihazia beraber kuUamlmasi 
gereken onemli i^letim ve servis yonergeleri oldugu konusunda 
kullanicilari uyarmayi ama9lar 
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Yeni Monitorunuzun Ozellikleri 

HP monitoriinuz, NF Diamondtron® 19 in9 (18 in9 izlenebilir alan), 
yiiksek 96zunurluklu, birden 90k e^zamanli renkli monitordiir. Birden 90k 
e^zamanli, monitorun 9e§itli video modlarmi destekledigi anlamma gelir. 
Tiim Hewlett-Packard bilgisayarlanyla beraber kullanilmak iizere 
optimize edilmi^tir. 

HP renkli monitor a^agidaki ozelliklere sahiptir: 

• 18 in9 izlenebilir alanli 19.8 in9lik NF Diamondtron ekran ve 
miikemmel grafikler i9in 0.24 mm a9iklik izgarasi nokta araligi. 
Yansitmayi en aza indirgemek i9in yansitmasiz kaplama. 

• 85 Hz yenileme hizlarmda 1600 x 1200 video modlarmi destekler. 

• Ekrandaki yonergeleri kuUanarak resim ayarlamasi. Resimlerin kalite 
ve konumunu en iyi hale getirmek i9in renk sicaklik ayan ve resim 
manipiilasyon denetimleri. 

• Monitoriin gii9 tiiketimini otomatik olarak azaltmak iizere, uygun 
donamma sahip HP bilgisayarlarmdan denetlenebilen monitor gii9 
yonetimi sistemi (VESA^ standardi). Bir ENERGY STAR^ ortagi 
olarak HP, bu iiriiniin ENERGY STAR'm enerji verimliligi 
yonergelerine uygun oldugunu tespit etmi^tir. 

• Monitorun uygun donanmia sahip HP bilgisayarlarma kendini 
tamtabilecegi monitor Tak ve KuUan ozelligi (VESA DDC1/2B 
standardi). 

• ISO 9241-3/-7/-8 ergonomik standartlariyla ujoimluluk. 

• isve9 Ulusal Ol9iim ve Test Kurulu'nun elektrik ve elektrostatik 
emisyonlari iist siniri MPRII kurallarma uyumludur. 

• HP monitoriiniiz TC099 gereksinimlerine uyumludur. (Bkz.: "TC099 
Ecology Energy Emissions Ergonomics", sayfa 35). 



1 . VESA: video Elektronik Ozellikleri Standartlan Demegi 

2. ENERGY STAR, Amerika Birle^ik Devletleri (^evre Koruma Bakanligi'nin (EPA) ticari markasidir. 
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Monitoriiniizii Kurma 
Monitoriin Konulacagi Yer 

Monitorunuzu diiz, saglam bir yiizeye yerle^tirin. (^ali^ma tarafmm a§in 
sicaklik, nem ve elektromanyetik alanlardan uzak olmasma ozen gosterin. 
Elektromanyetik alan kaynaklan a§agidakileri i9erir: Transformatorler, 
motorlar ve diger monitorler. 

Kablolari Baglama 

1 Herhangi bir kabloyu baglamadan once bu el kitabinm ba§langicindaki 
giivenlik yonergelerine bakm. Monitoriiniiziin ve bilgisayanmzin 
kapali olmasma ozen gosterin. 

2 Video kablosunu (15 pimli fi§e) bilgisayanmzm video 9iki§ma 
baglaym. Fi§teki vidalari siki^tirm. 

3 Gu9 kablosunu monitore baglaym. 

4 Gu9 kablosunu gU9 prizine baglaym. 




Gilg Kablosu 



Bilgisayarmizm video kablosu konektoriiniin konumu, gosterilenden farkli 
olabilir. Gerekirse, bilgisayanmzla beraber verilen el kitabma ba^vurun. 
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Siiriiciileri Yukleme §ekli 

Windows 95, Windows 98 veya Windows 2000 i§letim 
Sistemleri: 

Windows 95/98/2000 i^eltim sisteminizin Tak ve KuUan ozelliginden 
yararlanabilmek i9in, HP Monitorleri monitoruniizii optimize etmek i9in 
kuUanabileceginiz bir siiriiciiyle beraber gelir. 

Bu siiriiciiyu yiiklemek i9in a§agidaki i^lemleri yapm: 



Windows 95 
ve 

Windows 98 
Kullanicilan 



1 Ba^lat •=> Ayarlar '=> Denetim Masasi se9eneklerini tiklatm. 

2 Ekran'i 9ift tiklatm 

3 Ayarlar sekmesini tiklatm. 

4 Geli^mi^... se9enegini tiklatm ve Monitor sekmesini se9in. 

5 Kullandigmiz HP Momtoriiniin modelini se9mek i9in Degi^tir... 
se9enegini se9in. 

6 Disketi var... se9enegini i^aretleyin. 

7 CD-ROM'unuzdaki \Drivers dizini altmdaki HPMON XX . INF 
dosyasim bulmak i9in Gozat... se9enegini ve daha sonra Tamam'i 
tiklatm. 

8 Modeller kutusunda monitoriinuziin turiinii se9in ve se9ili monitorii 
yiiklemek iizere Tamam'i tiklatm. 



Yalnizca 
Windows 2000 
Kullanicilan 



1 Ba^lat ^ Ayarlar ^ Denetim Masasi se9eneklerini tiklatm 

2 Ekran'i 9ift tiklatm 

3 Ayarlar sekmesini tiklatm. 

4 Geli^jmi^;... se9enegini tiklatin ve Monitor sekmesini se9in. 

5 dzellikler'i tiklatm. 

6 Siiriicii sekmesini tiklatm. 

7 Siiriicuyii GUncelle^tir... se9enegini ve daha sonra lleri'yi tiklatm. 

8 Onerilen se9enegini se9in ve lleri'yi tiklarm. 

9 Konum Belirt kutusunu i^aretleyin. 

10 CD-ROM'unuz altmda \Drivers dizinindeki HPMON_XX . INF 
dosyasim bulun ve a9m file ve Tamam'i tiklatm. 

1 1 Se9ili monitorii yiiklemek i9in lleri'yi tiklatm. 

i^letim sisteminiz ve HP Monitor 'iiniiz en iyi ko^uUarda 9ali§mak iizere 
kurulmu§ olur 



A 
< > 
Y 
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Suruculeri Yukleme §ekli 

Windows 95/98/2000 surumiinuz iizerinde monitor siiriiciiniizu yiikleme 
talimatlan farkliysa ya da daha ayrmtili yukleme talimatlarma ihtiyacmiz 
varsa liitfen Windows 95/98/2000 kullanici kilavuzunuza bakin. 

HP HPMON XX.INF siiriiciisiinii diizenli olarak, her yeni monitor 
siiriiciiyle beraber sonra giincelle^tirilmektedir. En son, giincel siiriim ifin 
HP Monitors Support Web sitesine bakabilirsiniz 

http : / /www . hp . com/ go/monitorsupport 
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Monitoriinuzii Kullanma 



A^agidaki 9izimde monitorii 9ali§tiran i^lev tu§larmm yerleri 
gosterilmektedir. 




Gu9 Dijgmesi 

® Bu diigmeyi monitorii a9malt ve kapatmak igin kullanm. 
Gu9 Gostergesi 

® Monitoriin normal 9ali§masi sirasmda gii9 gostergesi ye§ildir . 
Monitor, DPM (Enerji Tasarrufu) modundaysa (hazirda bekleme / 
askida / gii9 kapali) gostergenin rengi sariya doniijiir. 

Menii Diigmesi 

(D Menii diigmesini ekran goriiniim meniilerine girmek veya bunlardan 
9i]miak i9in kullanm. Bu diigme, ayrica bir onceki meniiye gitmenize 
de izin verir. 

Kontrol Diigmeleri 

® Bu diigmeleri ekran goruniim meniisiinde ekran parametrelerini 

se9mek veya ayarlamak i9in kullanm. Bu diigmeleri ayrica dogrudan 
kar^itlik ve parlaklik ayarlarmi degi^trimek i9in de kullanabilirsiniz. 

Girif Dijgmesi 

(D Budu gmeyi ekran goriiniim meniilerine se9iminizi girmek i9in 
kullanm. 
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3 saniye sonra biitiin meniiler, ayarlarmizi otomatik olarak kaydeder. 

Bilgisayarimzin gu9 yonetimi i^levi diizgiin 9ali§iyorsa, monitorii kapatip 
a9maniz gerekmez. Bu otomatik olarak ger9ekle5ir. 
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Monitoriiniizu Ayarlama 
KuUanici KontroUeri 

Monitoriiniiz, goriintiilenen resmin ozelliklerini kolayca ayarlamamza 
olanak verir. Bu ayarlarm tiimii monitoriin on tarafmdaki kontrol 
diigmeleri kuUanilarak yapilir. Bu diigmeler, monitoriinuzun ayarlanm 
gosteren ve bu ayarlari degi^trimenize olanak veren ekran menulerini 
galijtinr. 




Menii - Kontrol ve Ayarlar 

Monitoriin Resim boyutu, konumu ve i^Ietim parametreleri iizerinde 
ayarlar yapmak, Menii Ozelligi ile kolayla§tirilmi§tir. A^agidaki kisa 
omek kontroUerin kullanimmi tanitmak i9in verilmi^tir. 
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Resim ayarmi yapmadan once monitore denge kazanmasi i9in en az 30 
dakika taniym. 

Ayarlari yapmak i9in a§agidaki i^lemleri yerine getirin: 
1 Menu (Menii) diigmesine basm. Menii goriintulenir. 
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2 Alt meniiye eri^mek i9in (Position/Size/Geometry/Color/Screen v.b.) 
gereken simgeyi vurgulamak iizere / ► diigmelerine basm. 

3 Bir i^leve eri^mek i9in A / T dugmelerine basm. Istediginiz simge 
vurgulandigmda [3 Enter (Giri§) diigmesine basm. 

4 Ogeyi istenen diizeye ayarlamak i9in ^ / ► veya A / T 
diigmelerini kuUamn. 

5 Meniiden 91km Menu (Menu) diigmesine basarak onceki meniiye 
gidin. 



Otomatik Kaydetme 

Ekran meniisiinii a9ip ayarlama penceresini ba^ka bir diigmeye basmadan 
3 saniye siireyle etkin biraktigmizda, monitor yaptigmiz biitiin ayarlari 
kaydeder. Bu degi^iklikler monitordeki bir kuUamci alanmda saklamr. 
KuUamci alanlari, bilgisayarmizdan gelen sinyal frekanslarma gore 
ayirilir. Monitor, en fazla 1 0 kuUamci modu i9in ayarlarmi kaydeder. 
Fabrikada ondeden yapilmi§ 10 ayara sahiptir. Bunlarm her biri, sayfa 24 
iizerindeki Goriintii Modlan boliimiinde listelendigi gibi sinyal frekanslan 
i9indir. 

Hi9bir ayar yapmazsamz ekran meniisii yok olur ve monitor hi9bir ^ey 
kaydetmez. Yaptigmiz degi^iklikleri kaydetmeden 9ikmak i9in, 3 
saniyeden once ^fl Menu (Menii) diigmesine basm. 
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Parlaklik ve Kar§itliga Dogrudan Eri§iim 




Bu ozellik parlaklik ve kar^itligi ayarlamamza olanak verir. Ayarlan 
belirledikten sonraBrightness/Contrast (Parlaklik/Kar^itlik) OSD ayanm 
kapatmak i9in Menu (Menii) diigmesine) iki kez basm. 

1 Brightness/Contrast (Parlaklik/Karjitlik) OSD ayanni goruntiilemek 
i9in A T -4 ► diigmelerine basm. 

2 Parlakligi ayarlamak i9in ▲ T diigmelerine veya kar§itligi 
ayarlamak i9in ► diigmelerine basm. 
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Monitorunuzij Ayarlama 

Menii Ozellikleri 

Menu ozellikleri, Ekran meniisii ozelligini kuUanarak resim kalitesini 
ayarlamaniza olanak verir. 

Bir ayarda yaptigmiz degi^iklikler bitince, Main Menu'ye (Ana Menii) 
donmek i9in Menu (Menii) diigmesine basm ve ardmdan Ekran meniisiinii 
kapatmak i9in yeniden Menu'ye (Menii) basm. 



POSITION 




rosition/fsize 



Q Position 
0 Size 
0 Zoom 




Position (Konum) parametreleri resmin 
konumunu degi^tirmenize olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Position / Size OSD'nin goriintulenmesi 
i9in M veya ► diigmelerine basm. 

3 Position 'i vurgulamak i9in ▲ veya T 
diigmelerine basm ve ardmdan Position 
adjustment OSD'nin goriintiilenmesi i9in 

0 diigmesine basm. 

4 Dikey ayarlama i9in A ve T 
diigmelerine, yatay ayarlama i9in 

ve ► diigmelerini kullanm. 



SIZE 
















L ? 








^i^K'e'vious IVIeii^^^^^l 



Size (Boyut) parametreleri resmin boyutunu 
degi§tirmenize olanak verir. 

Menu diigmesine basm. 

Position / Size OSD'nin goriintulenmesi 
i9in veya ► diigmelerine basm. 

Size'm vurgulanmasi i9in ▲ veya T 
diigmelerine basm ardmdan Size ayar 
OSD'nin vurgulanmasi i9in (J] 
diigmesine basm. 

Dikey boyut ayari i9in A ve T 
diigmelerini, yatay boyut ayari i9in 
-^ve ► diigmelerini kullanm. 
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ZOOM 
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Zoom (Yakmla^tirma) parametreleri bir remi 
yakmla^tirmaniza ya da uzakla^tirmamza 
olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Position / Size OSD'nin goriintulenmesi 
i9in veya ► diigmelerine basm. 

3 Zoom'un vurgulanmasi i9in A veya T 
diigmelerine basm, ardmdan Zoom ayar 
OSD'nin goriintiilenmesi i9in [J] 
diigmesine basm. 

4 Monitoriin izlenebilir alamm buyiitmek 
veya kii9iiltmek i9in veya ► 
diigmelerini kuUanm. 



Parallel/Rotation (Paralel/Dondiirme) 
parametresi, resim sol ya da sag tarafa 
egrilmi§se parallelogram ayarmi ve sola veya 
saga egikse dondiirme ayarma olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Geometry OSD ayarmi goriintiilemek 
i9in -4 veya ► diigmelerine basin. 

3 Parallel/Rotation 'i vurgulamak i9in 

▲ veya T diigmelerine basm ve 
ardmdan Parallel/Rotation ayarlama 
OSD'yi goriintiilemek i9in [J] 
diigmesine basm. 

4 Paralel ayari ayarlamak i9in veya ► 
diigmelerine ya da dondiirme ayarlari i9in 

▲ veya T diigmelerine basm. 
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PINCUSHION/TRAPEZOID 
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PINBALANCE 
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Pincushion/Trapezoid (Igne Yastigi/Yamuk) 
parametreleri, resimlerin kenarlan i9eri ya da 
di^ariya dogru egildiginde igne yastigi ayarmi 
ve resmin alt ya da iist kenari 90k geni§ ya da 
90k ku9ukse yamukluk ayarmi degi^itirmenize 
olanak tamr. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Geometry OSD'yi goriintiilemek i9in 

•4 veya ► diigmelerine basin. 

3 Pincushion/Trapezoid 'i vurgulamak 
i9in ▲ veya T diigmelerine basm daha 
sonra Pincusliion/Trapezoid ayarlama 
OSD'sini goriintiilemek i9in [J] 
diigmesin basm. 

4 Monitoriin izlenebilir alanini geni^letmek 
ve daraltnak i9in M veya ► 
diigmelerine ya da yamuk ayari i9in 

A veya T diigmelerine basm. 



Pinbalance parametreleri, resmin kenarlan sag 
veya sol tarafa dogru di^ari dogru egildiginde 
pinbalance ayarini diizeltmenize izin verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Geometry OSD'nin goriintiilenmesi i9in 

veya ► diigmelerine basm. 

3 Pinbalance'm vurgulanmasi i9in A 
veya T diigmelerine basm , Pinbalance 

ayar OSD'sinin goriintiilenmesi i9in daha 
sonra [J] diigmesine basm. 

4 Pinbalance ayari i9in veya ► 
diigmelerini kullanm. 
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LINEARITY 
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Access Function 




Linearity (Dogrusallik) parametreleri, resimler 
yukaridan ve a^agidan siki§tiriliyorsa 
dogrusallik ayarlarmi yapmaniza olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Geometry OSD'nin goriintulenmesi i9in 

veya ► diigmelerine basm. 

3 Linearity'nin vurgulanmasi i9in ▲ 
veya T diigmesine basm ardmdan 
Linearity ayar OSD'nin goriintiilenmesi 
i9in 0 diigmesine basm. 

1 Dikey dogrusal ayarlama igin 
veya ► diigmesine basm. 



CORNER DISTORTION 



H Ea ii eg ► 



C_;eometry 
Parallel/Rotation 
Pincushion/Trapezoid| 
Pinbalance 
Linearity 
Corner Distortion 
Access Function 

Exit 

kCorner Distortion 








a 








1 9 









Corner Distortion (K6§e Bozulmasi) 
parametreleri, ekranda goriintiilenen kenar diiz 
olmadigmda kenardaki bozulmayi ayarlamaya 
olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Geometry OSD'nin goriintiilenmesi i9in 

A veya ► diigmelerine basm. 

3 Comer Distortion'm vurgulanmasi i9in 
▲ veya T diigmelerine basm ardmdan 
Corner Distortion ayarinm goriintiilenmesi 
i9in (3 diigmesine basm. 

4 Ust kenar/9izgi ayari i9in ▲ veya T 
diigmelerini kullanm. Alt kenar/9izgi ayan 
i9in veya ► diigmelerini kulleinm. 
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Renk sicakligi, resim renklerinin "sicaklik" 
6l9usudur. Ge9erli aralik 5000 - 9300K'dir. 
Bu parametre R, G, B renk kontroliinu ayn ayri 
ayarlamaniza olanak verir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Color OSD'nin goruntiilenmesi i9in 
veya ► diigmelerine basm. 

2 Color 1, Color 2 veya Color 3 
se9eneklerinin vurgulanmasi i9in 

▲ veya T diigmesini kullanm daha 
sonra Color 1, Color 2 veya Color 3 
ayar OSD'ni a9mak i9in (J] diigmesine 
basm. 

3 OSD'nin iist tarafmda ve ortasmdaki 
goriintiilenen ge9erli renk sicakligi 9300 
ve 5000 arasmdadir. Renk sicakligmi 
ayarlamak i9in veya ► diigmelerini 
kullanm. 

4 istenen renk sicakligmi ayarlamak i9in 
M veya ► diigmesine basin. 
R(Kirmizi), G(Ye§il) veya B(Mavi) 
se9enkeleri se9mek i9in ▲ veya T 
diigmelerini kullanm ardindan renk ayari 
i9in ve ► diigmesini kullanm. 



NOT 



Recall (Geri Al) renk ayarlanm sifirlamaz. 
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CLEAR MOIRE 




FOCUS 




OSD'nizde, merkezleri ortakbir dizi ekliptige 
veya yaya benzeyen bir "moire" deseni ortaya 
9ikabilir. Clear Moire ayari, bu 
parazitlenmeyi kaldirmamza olanak tamr. 

1 Menu diigmesine basin. 

2 Screen OSD'yi goriintulemek i9in 
veya ► diigmesine basm. 

3 Clear Moire'u vurgulamak i9in ▲ 
veya T diigmelerine, soma Clear 
Moire ayarlama OSD'yi goriintiilemek 
i9in 0] diigmesine basm. 

4 Yatay moire ayan yapmak i9in 
veya ► diigmelerine basm. 

Focus (Odakla) ayan, resmi 
keskinle^tirmenize olanak tamr. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Screen OSD'yi goriintiilemek i9in 
A veya ► diigmelerine basm. 

3 Focus 'u vurgulamak i9in ▲ 
veya T diigmelerine, soma Focus 
ayarlama OSD'yi goriintiilemek 
i9in [3 diigmesine basm. 

4 Ekranm sol veya sag alanlanm 
ayarlamak i9in -4 veya ► diigmelerini 
kuUanm. Ekranm iist ve taban alanlanm 
ayarlamak i9in A veya T diigmesini 
kuUanm. 



Tiirk9e 17 



HP 19 inglik Renkli Monitor Kullanici Kilavuzu 
Monitoruniizu Ayarlama 



CONVERGENCE 



■<[n<©>@i]aiicg^ 




[H] dear Moire 
[F~| Focus 

Convergence 
Purity 



Ippi^l^ccess Function 



tion^^^H 




PURITY 



[O) Qear Moire 
[F~| Focus 

Convergence 
Purity 





Convergence (Toplama), resim netligini 
etkileyen kirmizi, ye§il ve mavi renk 
sinyallerinin hizalariyla ilgilidir. Convergence 
ayari, toplamayi denetler ve resim kalitesini 
ayarlamaniza olanak tanir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Screen OSD'yi goriintulemek ipin 
veya ► diigmelerine basm. 

3 Convergence sepenegini vurgulamak i9m 
▲ veya T diigmelerine, sonra 
Convergence ayarlama OSD'yi 
goruntulemek ipin 0] diigmesine basm. 

4 Yatay toplama ayarlari ipin 

veya ► diigmelerini kullanm. Dikey 
toplama ayarlari i9in ▲ veya 
T diigmelerini kullanm. 



Purity (Saflik) ayarlari, resmin renk safligim 
ayarlamaniza olanak tanir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Screen OSD'yi goriintiilemek i9in 
veya ► diigmelerine basin. 

3 Purity se^enegini sepmek i^in A 
veya T diigmelerine, sonra Purity 
ayarlama OSD'yi goriintiilemek ifin 

(3 diigmesine basm. 

5 Ayarlama alamni sepmek i^in ▲ 

veya T diigmelerini, ayarlamayi yapmak 
i^in M veya ► diigmelerini kullanm. 



NOT Ortadaki (iist/taban) safligim ayarlamak istiyorsamz, bunu once 

Menu ile ayarlamali, daha sonra her bir ko^eyi buna uygun §ekilde 
ayarlamalisimz. 
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DEGAUSS 



■<lll(ft>HISIil [3 >■ 




Degauss ayari, manyetik alandan kaynaklanan 
renk safligini etkileyen bozukluklari yok 
etmenizi saglar. Degauss ozelligini 30 dakikalik 
i9inde birden 50k kez kullanmayin. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Advanced OSD'yi goriintulemek ipin -4 
veya ► diigmelerine basin. 

3 Degauss 'u vurgulamak ipin A 
veya T diigmelerine, sonra Degauss 
i§levini yerine getirmek [J] diigmesine 
basm. 

4 Degauss ayari OSD'si goriintulenir. 
BirkaQ saniye sonra Degauss ana menusii 
geri doner. 



NOT 



Degauss sirasmda monitor kisa siireligine vizildayabilir, goriintii 
renkleri degi^ebilir ve birka9 saniyeligine 9arpilabilir. Bu olagandir. 



RECALL 



^dvancei 
Degauss 
O Recall 
1^ Sync. Input 
JU Video Input 



Type I 
Level I 




Recall (Geri Al), a§agidaki monitor ayarlarmi 
sifirlayip ozgiin diizeylerine getirmenize olanak 
tanir: Position, Size, Pincushion, Trapezoid, 
Parallelogram, Pinbalance, Rotation, Clear 
Moire, Convergence ve Purity. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Advanced OSD'yi goriintulemek 
ifin veya ► dugmelerine basm. 

3 Recall'i vurgulamak ipin ▲ 

veya T dugmelerine, sonra Recall se9im 
OSD'yi goriintiilemek i9in \J} 
diigmesine basm. 

4 YES 'i (EVET) se9mek i9in diigmesine 
basm. Monitorii sifirlamak istemiyorsamz 
NO'yu (HAYIR) se9mek i9in 

► diigmesine basm. 
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NOT Yes olarak se9mi§seniz yukarida listelenen biittin ayarlar sifirlanir. 

Diger ayarlarin hipbiri degi^meden kalir 



OKKAT Bu i§lem, geferli zamanlama sinyali ifin kuUamci bellegindeki verilerin 

tiimunu sifirlar. 



amr 



Bu i?lem, kuUanici bellegi alanmdaki tiim verileri sifirlar. Bu durumda 
kullanici ayarlarinizi yeniden yapmalisiniz. 



SYNC. INPUT TYPE 



Degauss 
O Recall 

1^ Sync. Input Type 
J~ll Video Input Level 

1^ : Access Function 





Sync. Input Type (E^itlemeli Girdi Tiirii) 
ayari, Monitoriiniize dogru e^iitleme tiiriinde 
ayaralamamza olanak tamr. Bilgisayar ayn bir 
e§itleme sinyali gonderiyorsa, Separate (Ayn) 
se9enegini se9in. Bilgisayar, monitorii, 
gonderidigi ye^iil sinyalle e^itlemeyi 
bekliyorsa Sync, on Green se9enegini se9in. 
Dogru ayari belirlemek i9in bilgisayarmizm 
veya video karti kullanici kilavuzuna 
ba^vurun. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Advanced (Geli§mi§) OSD'yi 
goruntiilemek 

i9in veya ► diigmelerine basm. 

3 Sync. Input Type'i se9mek i9in ▲ 
veya T diigmelerine, sonra Sync Input 
Type se9im OSD'sini goriintiilemek i9in 

0] diigmesine basm. 

4 Separate veya Sync, on Green 
se9eneklerini se9mek i9in ▲ 
veya T diigmelerini kullanm. 



A 
< > 
Y 
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VIDEO INPUT LEVEL 





3 (Q> S EJj f] eg ► 




® 


Degauss n 




o 


Recall 1 






Sync. Input Type 1 




Jl 


Video Input Level 1 






-r J 




PR 


Recess Function 




Exit 




MENU POSITION 



H Ea ii eg ► 



I [3 Menu Position 
I © Menu Duration 
I O Languages 
I [Hzl Information 

™^ : Access Fonction^ 




ievious IVIeni 



Bazi video kartlari, LO V'tan daha yiiksek 
sinyaller kuUamr, bu da goruntuniin 90k 
parlak olmasma neden olur. Video Input 
Level (Video Girdi Diizeyi) parametresi 
bilgisayarmizm video kartma en uygun diizeyi 
se9menize olanak tanir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Advanced OSD'yi goriintulemek 
i9in -4 veya ► diigmelerine basm. 

3 Video Input Level'i vurgulamak 
i9in ▲ veya ▼ diigmelerine, soma 
Video Input Level se9im OSD'sini 
goriintiilemek i9in {J} diigmesine 
basm. 

4 0.7 V veya 1.0 V'yi se9mek i9in 
■4 veya ► diigmelerine basm. 



Menu Position ayari, monitorunuzde OSD 
meniisiiniin goriintiilendigi yeri 
degi^tirmenize olanak tanir. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Menu OSD'yi goruntiilemek i9in 
veya ► diigmelerine basm. 

3 Menu Position ( Menii Konumu)'u 
se9mek i9in ▲ veya T diigmelerine, 
soma Menu Position ayarlama OSD'yi 
goriintiilemek i9in (3 diigmesine basm. 

6 Meniiyii tercih ettiginiz yere 

yerle^tirmek i9in A , T , 4 veya ► 
diigmelerini kuUanm. 
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MENU DURATION 



<[ii<Q5i5§Eiii cg^ 



IQ Menu Position 
© Menu Duration 
o Languages 
[Fiz] Informatioii 
ET : Access Fonction^ 




TOenuDuration ' 



■i 3 7 10 20 50 ► 

(Seconds) 

fevious Mi 



LANGUAGES 



Q Menu Position 
© Menu Duration 
o Languages 
[Fiz] Information 

: Access Fonction 




Herhangi bir ayarlama yapilmazsa, menii 
belirli bir siire i9in otomatik olarak 
kapanacaktir. Menu Duration (Menii Siiresi) 
ayan, meniiniin kapanmadan once bekleyecegi 
zamani ayarlamaniza izin verir. 

1 Menu diigmesine basin. 

2 Menu OSD'yi goriintiilemek i9in 
veya ► diigmelerine basm. 

3 Menu Duration 'u vurgulamak i9in ▲ 
veya T diigmelerine, sonra Menu 
Duration se9im OSD'yi goriintiilemek 
i9in Menu diigmesine basm. 

7 3, 7, 10, 20 veya 50 saniye siirelerini 
se9mek i9in veya ► diigmelerini 
kullanm. Varsayilan, 10 saniyedir. 



Languages (Diller) ayan, meniide kuUanilan 
dili degi§tirmenize olanak tanir. Se9ilen dil, 
yalmzca OSD'lerde kuUamlan dili etkiler. 
Bilgisayarda 9ali§an herhangi bir yazilimm 
iizerinde bir etkisi yoktur. 

1 Menu diigmesine basm. 

2 Menu OSD'yi goriintiilemek i9in 
veya ^ diigmelerine basm. 

3 Languages se9enegini vurgulamak i9in 

▲ veya T diigmelerine, sonra 
Language se9im OSD'yi goriintiilemek 
i9in 0] diigmesine basm. 

4 Kullanmak istediginiz dili se9mek i9in 

▲ veya T diigmelerini kullanm. Yedi 
dilden birini se9ebilirsiniz (ingilizce, 
Fransizca, Portekizce, Italyanca, 
ispanyolca, (^ince veya Almanca). 
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OSD LOCK/UNLOCK 




OSD Lock/Unlock, denetimleri kilitleyerek 
ayarlama verilerini korumamza olanak tanir. 
Herhangi bir zaman, ayni yordami kullanarak 
OSD denetimlerini kilitleyebilirsiniz. 

1 Lock (Kilitle) veya Unlock (Kilit A9) 10 
saniye veya daha uzun bir siire Enter 
( (3 ) diigmesini basili tutun. 
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Goze Etkiyi En Aza Indirgeme 

Ekranm titremesini ve goze zarari en aza indirgemek iizere se9ili 
96zunurluk i9in desteklenen en yiiksek resim yenileme hizini se9in. 
Yenileme hizi olarak 85 Hz kullanmaniz onerilir. Resim yenileme hizi, 
saniye ba^ma resimin yenilendigi hizdir. 

Enerji Tiiketimini En Aza Indirgeme 

Bilgisayarmiz VESA monitor gu9 yonetimini destekliyorsa (bir 90k HP 
bilgisayarmda bulunur) monitoriin kullandigi giicii en aza 
indirgeyebilirsiniz. Kullanabileceginiz iki gu9 tasarruf modu vardir: 

• Suspend modu^ ( 1 5 W'tan daha az gu9 kuUanir). Bu modda, monitoriin 
on panel gostergesi saridir. 

9 

• Active off modu ( 3 W'tan az gii9 kullanir). Bu modda monitoriin on 
panel gostergesi sandir. 

Bu gii9 tasan^uf modlarmi ayarlamak i9in bilgisayarmizla beraber gelen el 
kitabma bakm. Ekranmizda bir goriintii goriintiilenmiyorsa, once on panel 
gosterge i§igmi kontrol edin, ekranmiz gii9 tasarrufu modunda olabilir. 

Desteklenen Video Modlari 

Monitoriiniiz a§agidaki tabloda gosterilen standart modlarla beraber gelir. 
Ayrica, ara video modlarmi da destekler. Ara modlar kullanilirken, 
goriintiilenen resim on paneldeki diigmeler kullamlarak en iyi hale 
getirilebilir. Modlarm lii9biri i9i9e ge9mi§ degildir. Monitoriiniiz GTF* 
uyumludur. 

FABRIKADA ON AYARLANAN MODLAR: 



Qozuniirliik 


Yenileme Hizi/Hz 


640 X 400 


70 


640 X 480 


60, 85 


800 X 600 


85 


1024x768 


75, 85 


1280x1024 GTF* 


75, 85 


1600x1200 


75, 85 



HP Monitor 'uniiz igin onerilen mod: 85 Hz'da 1280 x 1024. 



1. Suspend modu, dikey sync, video denetleyicisi tarafindan kesildiginde etkinle^ir. 

2. Active off modu, hem dikey hem de yatay sync video denetleyicisi tarafmdan kesildiginde olu^ur. 

3. GTF - Genel Zamanlama Formulii 
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Sorun Giderme 

Teknik destekle baglanti kurmadan once, bu boliime ba^vurun. 

Ekraninizda ince iki Qizgi belirirse (titre§im ^izgisi) 

Ekranmizda kar§ila§tiginiz 9izgiler Aperture Grille monitoriinde olagandir 
ve bir ariza degildir. Bunlar, a9iklik izgarasim sabitlemek i9in kuUanilan 
titre^im tellerinin golgeleridir ve 90gunlukla ekranm arka planmm a9ik 
renkte (genellikle beyaz) oldugu durumlarda goriinmektedir. A9iklik 
izgarasi, ekrana daha fazla i§ik ula^masma olanak taniyip resimde daha 
parlak, daha ayrmtili sonu9 vererek NF Diamondtron resim tiipiinu e§siz 
hale getiren temel ogedir. 



Titre§im 
Qizgileri 




Moire 

Moire, ekranmizda hafif, dalgali 9izgiler iireten, birka9 ogenin birbirine 
kari§masiyla olu^an dogal bir parazitlenmedir. Bu 9ati5manin nedeni, girdi 
sinyalinden gelen diizenli resim deseniyle CRT'nin fosfor nokta deseninin 
birbirine kan^masi olabilir. Daha fazla ayrmti i9in Bkz.:"Clear Moire" 
sayfa 17. 
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Ozsinama Ozelligi'nin Denetimi (STFC) 

Monitoriiniiz, diizgiin fali^ip 9ali5madigini denetleyebileceginiz bir 
ozsmama ozelligi saglar. Monitoriinuzle bilgisayarmiz dogru §ekilde 
birbirine bagliysa, ancak monitor ekrani karanlik kaliyorsa ve gU9 
gostergesi yanip soniiyorsa, a^iagidaki adimlan yerine getirerek monitoriin 
6z smama ozelligini fali^tirm: 

1 Hem bilgisayanmzi, hem de monitorunuzii kapatm. 

2 Video kablosunu bilgisayarm arkasmdan 9ikarm. 

3 Monitorii a9m. 

Monitor diizgiin 9ali§iyorsa, i9inde a§agidaki resimde gosterildigi gibi 
kirmizi kenarlikli beyaz bir kutu goriirsiiniiz.: 



No Connection 




Kenarligm i9indeki ii9 kutu kirmizi, ye§il ve mavidir. Kutulardan 
herhangi birinin bozuk goriinmesi, monitoriiniizle ilgili bir sorunu 
gosterir. Bu kutu, video kablolarmm baglantisi kesildiginde ya da zarar 
gordiiklerinde, olagan 9ali§ma sirasmda da goriintiilenir. 

4 Monitiiriiniizii kapatm ve video kablolarmm yeniden baglaym; sonra 
hem bilgisayarmizi, hem de monitoriiniizii a9m. 

Onceki yordami kullandiktan sonra monitoriiniiziin ekrani bo§ kalirsa, 
video denetleyicinizi ve bilgisayar sisteminizi, monitoriiniiz diizgiin 
9ali§ip 9ali5madigmi denetleyin. 

Isinma Surest 

Tiim monitorlerin, her giin ilk a9ildiklarmda sabit bir isiya ula§malari 
zaman alir. Bu nedenle, parametreler i9in daha dogru ayarlar elde etmek 
i9in, herhangi bir ekran ayari yapmadan once en az 30 dakika monitoriin 
ismmasma izin verin. 
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Hewlett-Packard'i aramadan once a§agidaki denetimleri yapm: 

Resim yok ve LED kapali. 

• Monitor a9ik (ON) mi? 

• Gu9 kablosu diizgiin baglanmi? mi? 

• Elektrik prizine baglanmi§ mi? 

• Monitorii daha onceden monitoriin desteklenen 96zunurlugiuie 
ayarlanmi§ bir ba^ka PC ile smaym. 

Resim yok ve LED a^ik. 

• Monitor gu9 tasarruf modunda olmamalidir.. 

• Kar§itlik ve parlakligi kontrol diigmelerini kullanarak Menii 
araciligiyla ayarlaym. 

• PC a9ik mi? 

• Video kablosu pimlerinin hepsi duz mii? 

• Monitoriin 9ali§ip 9ali§madigini, onceden monitoriin destekledigi 
96ziiniirliige ayarladigimz ba^ka bir bir PC'de smaym. 

Renkler saf degil. 

• Monitoruniizun Degauss ayarim yapm. 

• Monitorunuzu kapatm ve 30 dakika sonra yeniden a9m. 

Resimler ortalanmami^. 

• Resimi kontrol diigmelerini kullanarak Menii araciligiyla ayarlaym. 

Resimler net degil. 

• Geri al (Recall) ozelligini kullanm. 

• Kar§itligi kontrol diigmelerini kullanarak Menii araciligiyla ayarlaym. 

• Moire azaltmayi sifir olarak ayarlaym. 
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Teknik Spesifikasyonlar 



RESIM TUPU 


Boyut 


19 ing, goruntulenebilirgoruntu 
boyutu 18 ing 


Agiklik Izgara Noktasi 


0, 24 mm 


Yijz Plakasi 


yansitmasiz ve 
anti-statik kaplama 


ARARIRIM 


15 pimli mini D-SUB Konektorij olan Video Kablosu 


TARAMASIKLIGI 


Yatay 


30- 107 kHz 


Dikey 


160 Hz 


MAKS. QOZUNURLUK 


1600x1200 (85 Hz) 


ONERiLEN 
gOZUNURLUK: 


1280x 1024 (85 Hz 


ISINMASURESi 


En iyi performans duzeyine ula§ilmasi igin 30 dakika 


Maks. PIKSELAYARI 


<240 MHz 


RCciM RnYIITII 


Standart Boyu: 352 (W) X 264 (H)mm 
Maksimum Boyut: 366 (W) X274 (H)mm 


GUgVONETIMI 


Agik(On)150W (maks) 


Sijrekli Ye§ll LED 


Standby modu 70W (maks) 


San yanip sonen LED 


Suspend modu15W (maks) 


San yanip sonen LED 


Active Off 3W (maks) 


Sijrekli San LED 


Kapali OW 


LED kapali 


filir KAYNARI 


AC 100-240 V, 50/60 Hz (maks. gegerii olan) 1700mA 


i§LETME ORTAMI 


Sicaklik 


10"C-40 "C 


Nem 


%10 RH -% 80 RH (yogunluksuz) 


SAKLAMA ORTAMI 


Sicaklik 


-20 "C - 60 "C 


Nem 


%8 RH - %85 RH (yogunluksuz) 


KABiN BOYUTLARI 


487 (E) 469 (B) 475 (Y) mm 


AGIRUK 


25.7 kg 


EGiLiR/BUKULURAYAKI 


Egilme Agisi 


-5"-10" 


Bijkulme Agisi 


-45"-45" 
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Bakim ve Temizlik 

Monitoriin iizerine hi9bir ^ey koymaym. Bu, monitor hava bo^luklannin 
kapanmasma ve a§in ismma yiiziinden monitoriin zarar gonnesine neden 
olabilir. Monitoriin iizerine veya i9ine sivi bir maddenin bula^masma 
engel olun. Ekramn omriinii en yiiksek diizeye 9ikartmak resim tiibiine 
zarar gelmesini onlemek i9in (ayni resmin ekranda 90k uzun bir siire 
kalmasmdan kaynaklanan yanik fosfor) a§agidakiler onerilir: 

• Monitorii gii9 yonetim sistemiyle (HP bilgisayarlarmda) veya bir ekran 
koruyucusu programla beraber kullanm. 

• Kar§itlik ve parlakligi uzun siireler i9in maksimum diizeye 
ayarlamaktan ka9mm. 

• Gii9 yonetim sistemi ya da ekran koruyucusuna sahip degilseniz, 
monitorii kuUanmadigmiz zamanlarda kapatm veya parlaklik ve 
kar^itligi minimum diizeylere getirin. 

Monitoriiniiziin parlamaya, statik elektrige kar^ii bir kaplamasi vardir. 
Monitoriin ekran kaplamasma zarar gelmesini onlemelf i9in ekram 
temizlerken ev temizliginde kuUandigmiz normal bir cam temizleyicisi 
kullanm. Ekram temizlemek i9in: 

1 Monitorii kapatm ve gii9 kablosunu fi^ten 9ekin (fijten 9ekmelisiniz, 
kablodan degil). 

2 Suda 96ziilmii5 temizleme maddesini siirdugiiniiz yumu^ak pamuklu 
bir bezle ekram yava§9a silin. Temizleme maddesini ekrana dogrudan 
piiskiirtmeyin. Temizleme maddesi monitoriin i9ine sizabilir. 

3 Temiz, yumu^ak bir bezle kurutun. Florid, asit veya baz i9eren temizlik 
deterjanlari kuUanmaym. 



C^evresel Bilgiler 

HP'nin 9evre korumaya kar§i kararli bir tutumu vardir. HP monitoriin 
9evreye olasi en fazla saygi gosterilecek ^ekilde iiretilmi§tir. 

HP kuUamm omriiniin sonuna gelmi§ eski monitoriiniizii geri alabilir. 
HP'nin bir9ok iilkede iiriin geri alma programi vardir. Toplanan iiriinler 
Avrupa veya ABD'deki HP d6nii§tiirme merkezlerinden birisine 
gonderilir. i9inden olabildigince 90k sayida par9a yeniden kuUamlir. 
Kalan par9alar donii^tiirme i§lemine tabi tutulur. Ozel bir kimyasal 
i§lemde zararsiz bile§enlere donii§turiilen piller ve zehirli olma olasiligi 
olan maddelere onem gosterilir. HP'nin iiriin geri alma programiyla ilgili 
daha fazla ayrmti i9in bayinize veya en yakininizdaki HP Sati§ Biirosu'na 
bajvurun. 
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Donanim Garantisi 



BOLUM I - HP Genel Donanim Garantisi 
GENEL 

i§bu HP Monitorii Donanim Garanti Bildirimi size (mu§teri), HP'den (iiretici) a9ik 
garanti haklari saglar. 

AVUSTRALYA VE YEN! ZELANDA'DAKI MU§TERi l^LEMLERI IClN: 
i§BU BtLDiRGEDEKt GARANTt KO§ULLARI, YASALARIN IZIN VERDtGl 
SINIRLAR iglNDE, URUNUN SIZE SATI§INDAN KAYNAKLANAN 
ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTIR VE BUNLARI DI§LAMAZ, 
KISITLAMAZ VEYA DEGi§TlRMEZ. 

ULKENiZDEKi YASALAR SIZE BA§KA GARANTI HAKLARI VEREBIlIR. 
BU DURUMDA, YETKIlI HP BAYlSl VEYA HP SATI§ VE SERViS 
BUROSU SIZE AYRINTILI BILGI VERECEKTIR. 

GARANTI ONARIMI VEYA DEGi§TiRMESi 



Garanti Donemi ' 


Sunulan Servis 




3 yillik - orijinal son kullanici satin 
alma sirasinda daha kisa bir garanti 
igin anla§madigi siirece. 


Dunya gapinda (ABD, Kanada ve Japonya harig): 
ilk yil yerinde servis ve sonraki Ikl yil, HP veya 
onarima yetklll bir sati? servisi merkezine lade. 


A 


ABD ve Kanada: U5 yil boyunca HP veya 
onarima yetklll bir merkeze lade. 


B 


1 yillik: 


Japonya hari? diinya ^apinda. Yerinde servis. 


C 


1 yillik. 


Japonya: Bir yil sureslnce HP veya onanma 
yetklll servis merkezine lade. 


D 



1 . Bu monitor donammi bir ya da iii; yillik garanti kapsammdadir. Daha fazla bilgi i^in HP 
Hizli Kurulum Kilavuzu'na ba^vurun. 



Hewlett-Packard (HP) bu monitor donanim iiriiniinii veya aksesuarini, malzeme ve 
i§9ilikten kaynaklanan hatalara karji, iiriiniin son kullaniciya teslim tarihinden 
ba§layarak, yukarida belirtilen garanti siiresi i^in garantiler. 

HP, HP donaniminin kesintisiz veya hatasiz pali^acagini garantilemez. 

Uriiniiniin garanti doneminde HP, iiriinii makul bir siire i9inde garantilenen diizeye 
uygun bir ^ekilde onaramaz veya degi§tiremezse, HP yetkili bayii veya HP'nin 
atadigi diger bir kurulu^a iiriinii gecikmeden iade ettiginiz takdirde size geri odeme 
yapilir (iiriinii satin aldiginiz fiyat tutarinda). Aksi belirtilmedigi veya HP ile yazili 
olarak bajka bir anla^ma yapilmadigi siirece, donanimin hepsi tiim sistem ijlemci 
birimiyle beraber iade edilmelidir. HP yazilimi, HP iiriin el kitabinizda yeralan HP 
Yazilim iiriinii Sinirli Garantisi kapsammdadir. Aksi belirtilmedigi siirece ve yerel 
yasalarin izin verdigi olfiide, donanim iiriinlerinde (performansi yeni par9alara e?) 
yeniden iiretilmi? par9alar veya onceden arizi kullanima tabi olmu§ par9alar 
bulunabilir. HP donanim iiriinlerini (i) onceden kullanilmi? olabilecek ancak 
onarilan veya degi^tirilen iiriiniin performasina e§ iiriinlerle (ii) performansi yeni 
iiriinlere e? yeniden iiretilmi? veya onceden arizi kullanima maruz kalmi? par9alar 
i9eren iiriinlerle degi§tirebilir veya onarabilir. 
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SATIN ALMA KANITI VE GARANTl DONEMj 

Donanim uruniiniize garanti doneminde servis veya destek almak i9in, iiriinunuzun 
teslim tarihini belirlemek iizere, iiriiniin asil satin alma tarihini gosteren bir beige 
gerekebilir. Teslim tarihi bulunanmiyorsa, satin alma tarihi ya da iireticinin tarihi 
(uriiniin uzerindeki) garanti doneminin bajlangici kabul edilir. 

GARANTiNiN SINIRLANDIRILMASI 

Garanti ajagidaki durumlardan kaynaklanan arizalara uygulanmaz: (a) uygun 
olmayan bakim veya yapilandima (b) HP tarafindan saglanmamij yazilim, 
arabirim, par^a veya sarf malzemeleri; (c) yetkisiz onarim, bakim, degi§iklik veya 
kotiiye kuUanim; (d) iiriiniin yayinlanmi^; i§letim spesifikasyonlarinm dijinda 
9ali5tirilmasi; (e) kuUamldigi yerin uygun olarak hazirlanmamasi ya da bakiminin 
uygun olmamasi veya (f) i^bu Garanti Bildirimi'nde a9ik9a belirtilen diger 
di§lamalar. 

HP BU URUNLE tLGlLl OLARAK, YAZILI VEYA SOZLE BA§KA HICBIR 
AgiK GARANTl VERMEZ. 

iLGlLt YEREL YASALARIN IZIN VERDIGi OLgUDE, BUTUN ZIMNI 
SATILABiLlRLiK VEYA OZEL BIR AMACA UYGUNLUK HAKLARI 
YUKARIDA BELiRTlLEN AQIK GARANTININ SURESIYLE SEMIRLIDIR. 

SORUMLULUKLARIN VE QOZUMLERIN SINIRLANDIRILMASI 

iLGiLt YEREL YASALARIN IZIN VERDigi OLCUDE, BU GARANTl 
BiLDiRiMtNDEKl fOZUMLER YALNIZCA StZiN OZEL 
gOZUMLERiNiZDlR. HP HlgBIR DURUMDA, GARANTI, KONTRAT, 
YASA DI§I EYLEM VEYA HERHANGt BtR YASAL TEORIYE DAYANSIN 
VEYA DAYANMASIN VERl KAYBI VEYA DOGRUDAN, DOLAYLI, ARIZI 
VEYA SONUC OLARAK OLU§AN HICBIR ZARARDAN SORUMLU 
OLMAYACAKTIR. 

Yukarida a9iklanan sorumlulugun simrlandirilmasi, yetkili bir idarenin mahkemesi 
tarafindan bu kojuUarla satilmi? HP iiruniinun arizali oldugu ve dogrudan 
yaralanmalara, oliime vaya mali kayba yol a9tigi karari verildigi takdirde ge9erli 
olmayacaktir. Yerel yasalarin izin verdigi 6l9iide, HP'nin mali hasar tazminati 
50,000 ABD dolarini veya ilgili zarar yola9an iiriiniiniin sati§ fiyatini (hangisi 
biiyiikse) ge9emez. 

BOLUM II - 2000 Yih Garantisi 

HP, i§bu HP tiriinii ile beraber saglanan HP Sinirli Garanti Bildirimi'nin ko^ul ve 
sinirlamalarina uyarak, ijbu HP iiriiniiniin, HP tarafindan saglanan iiriin 
belgelerine (yazilim ekleri ve yiikseltmelerini yiikleme yonergeleri dahil) uygun 
olarak kullanildiklari takdirde ve HP iiriinii/iiriinleriyle beraber kullanilan diger 
biitiin iiriinlerin (ornegin donanim, yazilim, sabit yazilim) beraber tarih 
degitirmelerinde hata olmamasi kojuluyla, tarih verilerini (hesaplama, 
karjilajtirma ve siralama dahil ancak bunlarla sinirli olmadan) yirminci yiizyildan 
yirmibirici yiizyila ge9i§te, atik yil hesaplari da dahil 1999 ve 2000 yiUari arasinda 
hatasiz olarak i§leyecegini garantiler. 2000 Yili garantisi 31 Ocak 2001 tarihine 
kadar ge9erlidir. 
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Diizenleme Bilgileri 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 



Declares, that the products: 



Product Name: 
Model Number: 



HEWLETT-PACKARD France 

5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 

38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE 

hp p920 19-inch Color Monitor 
D8912* 



conform(s) to the following Product Specifications: 
SAFETY -International: lEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4 
ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY 

-CISPR 22:1993+A1+A2/ EN 55022:1994 +A1+A2 Class B 1) 
-EN 50082-1:1992 

lEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 

lEC 801-3:1984 -3V/m 

lEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV Power Lines 

- lEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995 

- lEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

- GB9254-1998 

-FCC Title 47 CFR, Part 15 class B^) 

- ICES-003, Issue 2 

- VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1995 

Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following 
Directives and carries the CE mark accordingly: 

the EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC both amended by the Directive 
93/68/EEC. 

!' The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer systems 
' This device complies with part 1 5 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including Interference that may cause 
undesired operation. 




Grenoble, October 2000 

For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 
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Notice for the USA: FCC Class B Statement 

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO 

FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT WARNING: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmfiil interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the distance between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is 
connected to. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.H 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral 
devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or 
modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to 
operate the equipment. 

Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus complies with all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations (ICES. 003). 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a toutes les exigences du reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada (NMB - 003). 

X-Ray Radiation Notice 
X-I^ini Radyasyon Bildirisi 

Bu uriin, gah^tigi siire boyunca pevresine x-i§mlan yayar; buna karjihk, gerekli koruyucu 
yalitima sahiptir. Ayrica Almanya Radyasyon Yasasi (Germany Radiation Act) ve Birlejik 
Devletler Saglik ve Giivenlik Yasasi Radyasyon Denetimi ( United States Radiation Control 
for Health and Safety Act) gibi, birfok ulkenin giivenlik ve saglik kurallarina uygundur. Bu 
iiriin tarafindan gevreye yayilan radyasyon, katot i^in tiipuniin yiizeyinden 10 cmTik 
mesafede 0.1 mR/sa (luSv/sa) degerinden azdir. X-ijini radyasyonu, oncelikle katot i^in 
tupiiniin ve ipind ekullanilan diijiik voltaj ve yiiksek voltaj elektrik devre sisteminin 
ozelliklerine baglidir. Uraniin giivenli gah^masi amaciyla kendi iginde denetim sistemi 
olujturulmujtur. Uriiniin el kitabinda belirtilen herhangi bir ayarlama ya da onarim i§lemi 
yalnizca yetkili servis personeli tarafindan yapilmalidir. Katot i§in tiipiinii degi§tirmeniz 
gerektiginde, yalnizca tamamen ayni ozelliklere sahip bir katot i§in tiipii kullanm 

Safety Warning for USA ^ 

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord according 
to your national electric specifications. 

A 

USA: use a UL Usted SVT detachable power cord. < > 

Y 
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Notice for Korea 



Notice for Germany 

Hinweis fiir Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplattz normaler Betrieb nach 

EN27779: 

11.92 



Notice for Japan 
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TCO 99 

Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your 
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has 
also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further 
development of environmentally adapted electronics products. 

Why do we have enviromnentally labelled computers? 

In many countries, environmental labelling has become an established method for 
encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as 
far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally 
harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not 
so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these 
potentially damaging substances sooner or later enter nature. 

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that 
are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) 
environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the 
environment (e.g. acidic and climate-intluencing emissions, radioactive waste), it is vital to 
save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby 
consumes a lot of energy. 

What does labelling involve? 

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international 
and enviromnental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a 
joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska 
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens 
Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration). 

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, 
emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. 

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, 
brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among 
other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to 
have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company 
implements its operational policy. 

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain 
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more 
stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. 

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the 
reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonoinics and good usability. 
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Below you will find a brief summary of the enviromnental requirements met by this product. 
The complete environmental criteria document may be ordered from: 

TCO Development 

SE-1 14 94 Stockholm, Sweden 

Fax: +46 8 782 92 07 

Email (Internet): development@tco.se 

Cun'ent information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be 
obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/ 
Environmental requirements 
Flame retardants 

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. 
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in 
a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain 
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of 
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and 
the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage 
in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative' processes. Flame retardants 
have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus 
development may occur. 

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams 
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame 
retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. 

Cadmium^ 

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain 
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The 
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display 
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium. 

Mercury^ 

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system 
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not 
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or 
electronics components associated with the labelled unit. 

CFCs (freons) 

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during 
the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing 
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the 
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks 
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. 

Lead^ 

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the 
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 
requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. 



1 . Bio-accumulative is defined as substances wiiich accumulate within living organisms 

2. Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals wliich are Bio-accumulative. 
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